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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“
Адреса: улица Милована Глишића бр. 2, Ваљево
Интернет страница: www.vaza.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. Р7/2013 су радови – Конзерваторски радови на спомен
костурници на Мачковом камену.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт лице
Лице за контакт: Горан Радовановић, дипл. правник,
Е - mail адреса: office@vaza.co.rs.
Тел: 014 35 22 689

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. Р7/2013 су радови – Конзерваторски радови на спомен
костурници на Мачковом камену – 45262000 посебни грађевински занатски
радови, изузев радова на крову.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 
за конзерваторске радове на спомен костурници на Мачковом камену 

 
На споменику је прдвиђен низ конзерваторских радова којима ће се спречити 

даље пропадање  ове спомен костурнице која је на овом месту изложена 

јаком дејству атмосферских и климатских утицаја који су изглед споменика 

начели. 

 

КАМЕН 
Камен на фасадама костурнице очистити пожљиво механичким путем од 

трава и маховина. Раствором који унштава корен растиња и лишајева а не 

штети граниту „опрати“ споменик а након тога очистити преостале био 

структуре. 

У унутрашњости капеле применити исте методе са неопходним додацима за 

уклањање плесни, алги и соли.  

Камене блокове након чишћења добро опрати, сачекати да се осуше па 

премазати средством за заштиту од атмосферилија и дејства биљног растиња 

а које не мења боју и изглед камена. Оштећене камене блокове 

консолидовати и повећати им отпорност на лом, средством за консолидацију 

камена. 

 

СПОЈНИЦЕ 
Планирано је да се демонтирају све оштећене спојнице, које су испуцале, на 

додир се круне или су делимично испале. Демонтирају се на пажљив начин, 

очисте механички и компресором издувају а након тога се против продора 

атмосферилија а пре извођења нових спојница поставi водонепропусни 

еластични кит који се наноси ињектирањем дубоко у очишћену спојницу. 

Након тога се изведу нове спојнице од малтера на бази креча који је 

водоодбојан. У унутрашњости капеле ће се извести кречни малтер који је 

исушив справљен тако да има велике поре након везивања у којима ће се 

задржавати раствориве соли.  

 

ВЛАГА 
Капиларно дејство подземне влаге у првој „бази“ спомен капеле, изражено је 

споља у виду оштећеног малтера у спојницама који се на додир круни, на 

местима је отпао а на местима је испуцао. У уском унутрашњем простору 

капеле виде се црне плесни и зелене алге у малтеру спојница и на каменим 

блоковима које су настале и као последица површинског сливања 

атмосферилија. У бетонском поду капеле који је испуцао видно је дејство 

подземне влаге. Продор атмосферилија и константно натапање масивне 



камене конструкције значајно ће бити елиминисан израдом нових спојница, 

ињектирањем еластичног кита и премазивањем камених блокова за 

постизање водоодбојности и консолидације након завршених 

конзерваторских радова. Подна плоча у капели ће бити демонтирана и 

извешће се нова са неопходним хидроизолационим слојевима и новом 

завршном облогом од полираних грантних плоча у равни са улазним каменим 

блоком. 

Постојећи, бетонски тротоар који је делимично испуцао и који у односу на 

околни терен подигнут око 10 сантиметара ће бити демонтиран јер задржава 

воду (која се у кишним данима слива са споменика) и враћа на зид базе 

споменика,  што се манифестује потпуно искруњеним малтером спојница у 

доњој зони. Уместо овога урадиће се тротоар са падом према околном терену 

од споменика са облогом од „паљених“ гранитних плоча. Плоче се 

постављају у свеж бетон – армиранобетонске плоче максималног распона 

3.00 м (одвојене дилатационом разделницом у осовини темеља од 

неармираног бетона – у свему према детаљима из пројекта и статичком 

прорачуну. 

 

ФРЕСКА 
Постојећу, доста оштећену, фреску  Пресвете Богородице рестаурирати, 

конзервирати и заштитити од дејства влаге из зида, након завршених радова 

на конзервацији спомен капеле и након сушења подлоге. 

 

ОГРАДА 
Постојећу ниску камену ограду уз саму капелу која је сва накривљена и 

оштећена – демонтирати, камене блокове и камен из парапета очистити због 

поновне употребе и сложити. Уколико се утврди да не постоји темељ испод 

ње, извести тракасти темељ од армираног бетона.  

Приступну граду од бетона очистити од наслага лишаја, високе стубове 

очистити од изљуспалог молераја, заштитити и бојити бојом за бетон. 

 

МЕТАЛНЕ КАПИЈЕ 
Две металне, двокрилне капије од којих је једна на приступној стази а друга 

на улазу у капелу, поправити, очистити од корозије, изљуспале фарбе, 

заштитити и два пута бојити фарбом за метал у мат тону. Све хоризонталне 

металне цеви на приступној огради и огради уз капелу очистити, заштитити и  

премазати два пута фарбом за метал. 

 

 

 



ПРИСТУПНА СТАЗА 
Постојећу приступну стазу очистити од растиња, ивичњаке од гранитног 

камена пресложити. Стазу посути белом сепарисаном ризлом исте 

гранулације која је и сада. 

 

ШАНЧЕВИ 
Постојеће шанчеве на јужној страни уз приступну стазу – очистити, 

продубити и профилисати. Свих пет дрвених бандера на бетонским носачима 

демонтирати – склонити. Будуће напајање расвете планирати са подземним 

каблом. Постојеће шанчеве на северној страни у шуми реконструисати, 

очистити од растиња, продубити у земљи и профилисати насипањем или 

набијањем земље. 

 

РАСВЕТА И ЈАРБОЛИ 
Нову расвету спомен капеле поставити у равни са тереном тј. са укопаним 

кућиштем и заштитним, стаклом преко кога се може газити – типа „тера 

макси – I/1447/70 W“  Поставити три јарбола за истицање застава: Србије, 

општине Крупањ и општине Љубовија. Јарболе поставити уз приступну стазу 

– западно – тако да не заклоне визуру на спомен капелу. 

 

СПОМЕН ЧЕСМА 
Спомен чесма која је на 140 метара ваздушном линијом од спомен капеле 

удаљена, смештена низ западну падину у шуми (висинска кота спомен капеле 

је на 924 м надморске висине а чесма је на око 60 м ниже) а која је урађена од 

камена са овог подручја. Биће очишћена, поправљена, буква која се иза ње 

извалила биће уклоњена. Сама спомен чесма са плочама биће заштићена на 

начин и поступцима који су раније описани за камен, спојнице и влaгу. 

 

 

 



2.4.  ОПИС И АНАЛИЗА КУЛТУРНОГ ДОБРА 

 

2.4.1.   ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ ОКВИР 

Планина Јагодња налази се у Северозападној Србији, а један од њених висова је познат као 

Мачков камен. Захваљујући повољном војно-стратешком положају ова планина је била у 

прошлости поприште великих ратних сукоба. У Првом српском устанку (1804. -1813. год.) 

устаници су држали шанац из кога су бранили Рађевину и остале делове Србије од упада 

Турака и осталих непријатељских војски из Босне
1
. Јагодња је место жестоких борби и у 

прве две године Првог светског рата. 

У борбама на Мачковом камену од 14 до 22 септембра 1914. године вођена је једна од 

најкрвавијих битака између српске прве и аустро-угарске шесте армије
2
. 

Спомен костурница се налази на заравњеном платоу, десно од главног прилазног пута (око 

500. метара) оивиченом шумом.  

    

2.4.2.     ПРОСТОРНИ СКЛОП 

Спомен костурница је у основи кавадратног облика димензија 6.20х6.20 м
1
, висине око 

8.50 м
1
. Споменик је подигнут од полуобрађених гранитних блокова у облику капеле са 

звоником и крстом на врху. Унутрашњост капеле је мала, краси је на источном зиду 

фреско-слика Богородице са Христом. Простор непосредно уз споменик је ограђен нижом 

оградом од хоризонталних, кружних металних шипки између стубова од гранитних 

блокова. 

 

2.4.3.      АНАЛИЗА СТАЊА СПОМЕНИКА 

У конструктивном смислу споменик је у добром стању, нема већих оштећења, пукотина а 

ни испадања камених блокова из зида спомен костурнице. Види се дејство биљног растиња 

које осваја камене површи: маховине, траве и лишаји на фасди а у унутрашњем уском 

простору дејство зелених, прашкастих алги и црних плесни. Виде се и беле површи 

настале евапорацијом растворивих соли. Спојнице од малтера су на местима испале, 

испуцале и дотрајале.  

Фреска Пресвете Богородице која држи Христа је доста оштећења дејством алги и влаге из 

каменог зида. 

Ограда и сокло ограде око спомен костурнице су нападнути травама, спојнице у ниском 

парапету од камених блокова су потпуно испале а ограда је у целом обиму накривљена као 

и стубови од гранитних блокова. Хоризонталне, металне шипке између ових блокова је 

нопходно очистити и заштитити. 
 

 

 

1. Протокол писма Проте Матие Ненадовића о ратовању крај Дрине 1811.1812 и 1813. год. 

Издао Љ.П. Ненадовић Београд 1861, 96. Лазар Арсенијевић Баталка, историја српског устанка, И, Београд 1898, 108. 

2. В. Ћоровић, Наше победе, Београд 1929, 108. 
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